
DUB184Z
Akku-Blasgerät 

Kraftvoll & 
leicht

Max. Luftvolumen:

13.0        
                       m3/min

Gewicht

3.0   kg
[mit BL1850B]



Verriegelung des 

Schalthebels

Schalthebel mit 

Geschwindigkeitsregler

Geschwindigkeitsregler und variabler Schalthebel
Montage der Flachdüse oder Verlängerung
(mitgeliefert)

Kann mit zwei Händen gehalten 
werden um in Höhe zu arbeiten

Luftgeschwindigkeit

Kraftvoller
Brushless Motor 

52.1
Max. Luftvolumen

13.0
m3/min m/s

Betriebszeit (approx): min

Mit nur einer vollen Akkuladung und mit 
maximaler Lufteinstellung.

1.5 Ah BL1815N

2.0 Ah BL1820B

3.0 Ah BL1830B

4.0 Ah BL1840B

6.0 Ah BL1860B

5.0 Ah BL1850B
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Für den Ausseneinsatz oder in rauen 
Umgebungen - entfernt e�ektiv Staub und 
Wassertropfen.

Gewicht

3.0
kg

Bohrung im Boden des Gehäuses, 
damit die Maschine an einer 
Wand befestigt werden kann.

Flachdüse

Adaptaterrohr

Verlängerungsrohr

Durch die Verriegelung des Hebels 
kann man blasen, ohne den 
Schalthebel zu betätigen.

Sie können die Luftleistung durch 
Drücken des variablen Schalthebel
beliebig einstellen.

Max.

Ein-/ Aus Schlathebel

Kontrollniveau Stark
leicht

Kraftvolles Blasgerät mit
18V Akku [mit BL1850B]



Standard Ausrüstung: 

93.5 dB(A)

13.0 m³/min 
52.1 m/s
0 - 18´000
mit/ BL1860B: 12, mit/ BL1850B: 10
86.6 dB(A)
93.5 dB(A)
2.5 m/s² oder weniger
mit/ BL1815N / BL1820B: 
810x160x285 mm 
mit/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
825x160x285 mm 
3.0 kg 

 Imbussschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-Blasgerät DUB184Z
Max. Luftvolumen
Max. Luftgeschwindigkeit
Leerlaufdrehzahl
Dauer Nutzung (min.)
Schalldruck
Schallleistungspegel
Vibrationen
Masse (L x Bx H)

Gewicht

Zubehöre

Art.  166094-6
Umhängegurt

Art.  191B21-6
Adapterrohr

Befestigen Sie die Flachdüse oder das Verlängerungsrohr am 
Adapterrohr und drehen Sie ihn dann, um ihn zu fixieren.

Art. 197889-6
Flachdüse

Art.  197888-8
Verlängerungsrohr

Erweitern Sie Ihr Lithium-Ion
Maschinensortiment 

Stufenlose Geschwindigkeit

Konstantelektronik
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